JAMAICA S

915097

MERLETT

Tubo in PVC a struttura appiattibile con rinforzo in fibra )
poliestere, resistente all’allungamento, per mandata a
pressione di liquidi in genere. )
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mm | inch | mm | mm | bar | bar | bar | bar | mm | g/m |n°xa°| kg kg m
38 11/2 38 40 25 1.5 1 7.5 175 32x75° 144 335 100 | A magazzino
40 1 43 25 1.5 1 7.5 1 190 32x70° 150 350 100 = A magazzino
45 1 13/4 45 47 25 1.5 1 7.5 1 210 36x70° 165 @ 384 100 | Surichiesta
51 2 51 53 25 1.5 1 7.5 1 270 36x70° 190 = 445 100 = A magazzino
60 60 63 2 1 0.5 6 1.5 300 48x70° 212 495 100 | A magazzino
63 21/2 635 66 2 1 0.5 6 1.5 310 48x70° 228 @ 530 100 | A magazzino
L ) 76 3 76 79 2 1 0.5 6 1.5 380 60x70° 268 @ 625 100 | A magazzino
80 80 83 15 0.8 0.3 45 1.5 390 60x70° 280 @ 655 100 = A magazzino
SUPERFICI LISCE Soeloloicik
102 4 102 105 15 0.8 0.3 45 1.5 500 72x70° 356 @ 830 100 | A magazzino
N 152 6 152 156 1 0.5 0.2 3 2 1050 '72x80° 530 1250 = 100 | Surichiesta
FLESSIBILITA ¥* - /
@ RESISTENZA ALL'ABRASIONE Fok
TEMPERATURA D'IMPIEGO
-5°c 60 °c
RESISTENZA CHIMICA
Tabella PVC
e RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ¥




